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Ficha de dados de seguranca

SECCAO 1. Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto
Denominagéo 35S77 SELADORES GAS E LIQUIDOS PTFE

1.2. Utilizag6es identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacées desaconselhadas
Descricao/Utilizagao Seladores gas e liquidos PTFE.

1.3. Identificag&o do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Raz&o Social FARMICOL SPA

Morada Corso Europa 85/91

Localidade e Estado 20020 Solaro (Mi)
Italia

tel. 0039 02 84505
fax 0039 02 84505479
Endereco electronico da pessoa responsavel
pela ficha de dados de seguranca laboratorio@farmicol.com - lubrilab@farmicol.com

1.4. Nadmero de telefone de emergéncia

Para informagdes urgentes dirigir-se a Portugal - Centro de Informag&o Antivenenos Tel. 808 250 143
Rua Almirante Barroso, 36
1000-013 Lisboa

SECCAO 2. Identifica¢&o dos perigos
2.1. Classificagao da substancia ou mistura
O produto é classificato perigoso nos termos das disposicdes a que se referem do Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e alteragGes e adequagdes

subsequentes). O produto portanto exige uma ficha de dados de segurancga de acordo com as disposi¢des do Regulamento (UE) 2015/830.
Eventuais informacdes adicionais relativas aos riscos para a saude e/ou ao ambiente constam das secg. 11 e 12 da presente ficha.

Classificacao e indicagdo de perigo:

Irritacdo ocular, categorias 2 H319 Provoca irritagdo ocular grave.
Irritacdo cutanea, categorias 2 H315 Provoca irritagdo cutanea.
Sensibilizagdo cutanea, categorias 1 H317 Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.

2.2. Elementos do rétulo

Etiguetagem de perigo nos termos do Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) e altera¢Bes e adequacdes subsequentes.

Pictogramas de perigo:
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Palavras-sinal: Atencéo
Adverténcias de perigo:
H319 Provoca irritagdo ocular grave.
H315 Provoca irritagdo cutanea.
H317 Pode provocar uma reacgéo alérgica cutanea.
Recomendages de prudéncia:
P501 Eliminar o contetdo / recipiente em . . .
P102 Manter fora do alcance das criangas.
P280 Usar luvas de protegao e protecéo ocular / facial.
P101 Se for necesséario consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rétulo.
P261 Evitar respirar as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossois.
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar

lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possivel. Continue a enxaguar.
Contém: 2-IDROSSIETILEMETACRILATO

2.3. Outros perigos

Com base nos dados disponiveis, o produto ndo contém substancias PBT ou vPvB em percentagem superior a 0,1%.

SECCAO 3. Composicao/informacdo sobre os componentes
3.2. Misturas
Contém:

Identificagcéo x = Conc. % Classificagdo 1272/2008 (CLP)
2-IDROSSIETILEMETACRILATO

CAS 868-77-9 29<x< 33 Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317
CE 212-782-2

INDEX 607-124-00-X

Nr. Reg. 01-2119490169-29-XXXX

CUMENE IDROPEROSSIDO

CAS 80-15-9 l1<x< 15 Flam. Lig. 3 H226, Org. Perox E H242, Acute Tox. 3 H331, Acute Tox. 4
H302, Acute Tox. 4 H312, STOT RE 2 H373, Skin Corr. 1B H314, Eye Dam.
1 H318, STOT SE 3 H335, Aquatic Chronic 2 H411

CE 201-254-7

INDEX 617-002-00-8
Nr. Reg. 01-2119475796-19-XXXX
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O texto completo das indicagBes de perigo (H) consta da secc¢ao 16 da ficha.

SECCAO 4. Medidas de primeiros socorros
4.1. Descricdo das medidas de primeiros socorros

OLHOS: Eliminar eventuais lentes de contacto. Lavar-se de imediato e com bastante dgua por pelo menos 30/60 minutos, abrindo bem as pélpebras.
Consultar de imediato um médico.

PELE: Tirar as roupas contaminadas. Fazer de imediato um duche. Consultar de imediato um médico.

INGESTAO: Mandar beber 4gua em maiores quantidades possiveis. Consultar de imediato um médico. N&o provocar o vomito se ndo expressamente
autorizado pelo médico.

INALACAO: Chamar de imediato um médico. Transportar a pessoa ao ar livre, afastado do lugar do acidente. Se a respiracdo cessar, praticar a
respiragao artificial. Adoptar precaug8es adequadas para o socorredor.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Nao existem informagdes especificas conhecidas sobre sintomas e efeitos provocados pelo produto.
4.3. Indicag6es sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Informacdes ndo disponiveis

SECCAO 5. Medidas de combate a incéndios
5.1. Meios de extingao

MEIOS DE EXTINGAO IDONEOS

Os meios de extingdo sao os tradicionais: anidrido carbénico, espuma, poeira e 4gua nebulizada.
MEIOS DE EXTINCAO NAO IDONEOS

Nenhum em especial.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

PERIGOS DEVIDOS A EXPOSICAO EM CASO DE INCENDIO
Evitar respirar os produtos de combusté&o.

5.3. Recomendacgdes para o pessoal de combate a incéndios

INFORMACOES GERAIS

Arrefecer com jactos de agua os contentores para evitar a decomposicao do produto e o desenvolvimento de substancias potencialmente perigosas para
a salde. Usar sempre o equipamento completo de proteccéo contra incéndios. Recolher as aguas de apagamento que ndo devem ser descarregadas
nos esgotos. Eliminar a 4gua contaminada usada para a extingdo e o residuo do incéndio segundo as normas em vigor.

EQUIPAMENTO

Vestuario normal para as pessoas envolvidas no combate a incéndios, como um aparelho respiratério de ar comprimido de circuito aberto (EN 137)
dotado de antichama (EN469), luvas antichamas (EN 659) e botas para Bombeiros (HO A29 ou A30).

SECCAO 6. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais
6.1. Precaugdes individuais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia

Bloguear a perda se ndo houver perigo.
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Usar equipamento de protec¢do adequado (incluindo o equipamento de proteccéo individual referido na seccdo 8 da ficha de dados de seguranca) a fim
de prevenir qualquer contaminagdo da pele, dos olhos e do vestuario. Estas indicages sdo validas tanto para os encarregados das manufaturagdes
como para as operacdes em emergéncia.

6.2. Precaugdes a nivel ambiental
Impedir que o produto penetre nos esgotos, nas aguas superficiais, nos lengois freaticos.
6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Aspirar o produto derramado em recipiente apropriado. Avaliar a compatibilidade do recipiente a utilizar com o produto, verificando a seccédo 10.
Absorver o produto restante com material absorvente inerte.

Proceder a uma ventilagéo suficiente do local afectado pelo derrame. A eliminagdo do material contaminado tem de ser efectuada de acordo com as
disposi¢bes do ponto 13.

6.4. Remisséo para outras secgdes

Eventuais informacdes que dizem respeito a protecgao individual e a eliminacéo estdo indicadas nas secgbes 8 e 13.

SECCAO 7. Manuseamento e armazenagem
7.1. Precaugdes para um manuseamento seguro

Garantir um adequado sistema de ligagdo a terra para equipamentos e pessoas. Evitar o contacto com os olhos e a pele. Nao inalar eventuais poeiras,
vapores ou névoas. Nao comer, nem beber, nem fumar durante o uso. Lavar as maos depois do uso. Evitar dispersar o produto no ambiente.

7.2. CondicGes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Conservar apenas no contentor original. Conservar em local arejado, afastado de fontes de igni¢cdo. Manter os recipientes fechados hermeticamente.
Manter o produto em contentores devidamente rotulados. Evitar o excesso de aquecimento. Evitar choques violentos. Conservar os contentores longe
de eventuais materiais incompativeis, verificando a seccéo 10.

7.3. Utilizacao(6es) final(is) especifica(s)

Informagdes néo disponiveis
SECCAO 8. Controlo da exposi¢ao/Protecéo individual
8.1. Parametros de controlo

2-IDROSSIETILEMETACRILATO
Concentracgdo prevista de nao efeito sobre o ambiente - PNEC

Valor de referéncia em agua doce 0,482 mgl/l
Valor de referéncia para sedimentos em agua doce 3,79 mg/kg/d
Valor de referéncia para os microrganismos STP 10 mg/|
Valor de referéncia para o compartimento terrestre 0,476 mg/kg/d
Saude - Nivel decorrente de néo efeito - DNEL /DMEL
Efeitos sobre Efeitos sobre
0s 0s
consumidores trabalhadores
Via de exposicédo Locais agudos  Sistém agudos  Locais crénicos  Sistém Locais Sistém Locais Sistém

cronicos agudos agudos cronicos cronicos
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Inalagdo 4,9 mg/m3
Dérmica 1,3 mg/kg
bw/d

CUMENE IDROPEROSSIDO
Concentracgdo prevista de ndo efeito sobre o ambiente - PNEC
Valor de referéncia em agua doce 0,0031 mg/|
Valor de referéncia em dgua marinha 0,00031 mg/|
Valor de referéncia para sedimentos em agua doce 0,023 mg/kg/d
Valor de referéncia para sedimentos em agua marinha 0,0023 mg/kg/d
Valor de referéncia para a agua, libertagéo intermitente 0,031 mg/|
Valor de referéncia para os microrganismos STP 0,35 mg/|
Valor de referéncia para o compartimento terrestre 0,0029 mg/kg/d
Saude - Nivel decorrente de néo efeito - DNEL /DMEL

Efeitos sobre Efeitos sobre

0s 0s

consumidores trabalhadores
Via de exposicédo Locais agudos ~ Sistém agudos  Locais crénicos  Sistém Locais Sistém Locais Sistém

cronicos agudos agudos cronicos cronicos

Inalacéo 6 mg/m3

VND = perigo identificado mas nenhum DNEL/PNEC disponivel ; NEA = nenhuma exposicao prevista ; NPI =nenhum perigo identificado.
8.2. Controlo da exposicao

Tendo em conta que o uso de medidas técnicas adequadas teria sempre de ter a prioridade em relagdo aos equipamentos de protec¢éo pessoais,
assegurar uma boa ventilagdo no lugar de trabalho através de uma aspiragéo eficaz local.

Para a escolha dos equipamentos de protecgéo pessoais peder eventualmente conselho aos proprios fornecedores de substancias quimicas.

Os dispositivos de proteccao individuais devem conter a marcagao CE que atesta a sua conformidade com as normas em vigor.

Prever duche de emergéncia com bacia rosto-ocular.

PROTECCAO DAS MAOS

Proteger as méos com luvas de trabalho de categoria Ill (ref. norma EN 374).

Para a escolha definitiva do material das luvas de trabalho é preciso ter em conta: compatibilidade, degradacéo, tempo de ruptura e permeacéo.

No caso de preparagOes, a resisténcias das luvas de trabalho tem de ser verificada antes do uso, por ndo ser previsivel. As luvas tém um tempo de
desgaste que depende da durag&o da exposi¢do e da modalidade de uso.

PROTECGCAO DA PELE
Usar vestuério de trabalho com mangas compridas e calcado de seguranga para uso profissional de categoria Il (ref. Directriz 89/686/CEE e norma EN
ISO 20344). Lavar-se com agua e sab&o depois de ter removido o vestuério de proteccao.

PROTECGAO DOS OLHOS
Aconselha-se usuar 6culos de protecgdo herméticos (ref. norma EN 166).

PROTECGAO RESPIRATORIA

Em caso de ultrapassagem do valor limiar (por ex. TLV-TWA) da substancia ou de uma ou mais das substancias presentes no produto, aconselha-se
usar uma mascara com filtro de tipo B cuja classe (1,2 ou 3) terd de ser escolhida em relacdo a concentracéo limite de uso. (ref. norma EN 14387). No
caso de estarem presentes gases ou vapores de natureza diferente e/ou gases ou vapores com particulas (aerossol, fumos, névoas, etc.) é preciso
prever filtros de tipo combinado.

O uso de meios de protecgdo das vias respiratdrias € necessario caso as medidas técnicas adoptadas nédo sejam suficientes para limitar a exposi¢éo do
trabalhador aos valores limiar tomados em consideracéo. A protecgéo oferecida pelas méascaras €, seja como for, limitada.

No caso em que a substancia considerada seja inodor ou o seu limiar olfactivo seja superior ao relativos TLV-TWA e em caso de emergéncia, Usar um
autorespiderador de ar comprimido de circuito aberto (ref. Norma EN 137) ou um respirador de tomada de ar externo (ref. Norma EN 138). Para a
escolha correcta do dispositivo de protec¢éo das vias respiratorias, remeter-se a norma EN 529.
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CONTROLES DA EXPOSIGCAO AMBIENTAL

As emissdes de processos de producdo, incluidas as de equipamentos de ventilagdo, deveriam ser controladas de acordo com a normativa de

proteccdo do ambiente.

SECCAO 9. Propriedades fisico-quimicas

9.1. Informagdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado Fisico

Cor

Cheiro

Limiar olfactivo

pH

Ponto de fusdo ou de congelagéo
Ponto de ebuli¢ao inicial
Intervalo de ebulicio

Ponto de inflamacao
Velocidade de evaporagao
Inflamabilidade de sélido e gas
Limite inferior inflamabilidade
Limite superior inflamabilidade
Limite inferior explosividade
Limite superior explosividade
Presséo de vapor

Densidade Vapores

Densidade relativa
Solubilidade

Coeficiente de particdo:n-octanol/agua
Temperatura de auto-ignicao
Temperatura de decomposicéo
Viscosidade

Propriedades explosivas
Propriedades comburentes

9.2. Outras informacgdes

Informagdes néo disponiveis

liquido
amarelo
caracteristico
Na&o disponivel
Né&o disponivel
Na&o disponivel
Nao aplicavel
Né&o disponivel
>100C

Na&o disponivel
Né&o disponivel
Na&o disponivel
Na&o disponivel
Né&o disponivel
Nao disponivel
Na&o disponivel
Né&o disponivel
1,07 Kg/l

insoltvel em agua

Né&o disponivel
Na&o disponivel
Nao disponivel
Né&o disponivel
Na&o disponivel
Na&o disponivel

SECCAO 10. Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade
Informagdes néo disponiveis

10.2. Estabilidade quimica

O produto € estavel se mantido em contentores originais e armazenado a uma temperatura inferior & de auto decomposi¢éo acelerada (SADT).

10.3. Possibilidade de reacdes perigosas

Informagdes néo disponiveis

10.4. Condicbes a evitar
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Evitar o excesso de aquecimento. Evitar a acumulagdo de cargas electrostaticas. Evitar qualquer fonte de ignigdo. Evitar verter em contentores
potencialmente contaminados por outras substancias. Evitar armazenar perto de produtos inflaméaveis ou combustiveis.

10.5. Materiais incompativeis

Fortes redutores e oxidantes, bases e acidos fortes, materiais com temperatura elevada.

10.6. Produtos de decomposig&o perigosos

A decomposicdo térmica pode levar a formagéo de peréxidos explosivos ou de outras substancias potencialmente perigosas.

SECCAO 11. Informagcé&o toxicoldgica

Na falta de dados toxicologicos experimentais sobre o préprio produto, os eventuais perigos do produto para a saide foram avaliados com base nas
propriedades das substancias contidas, segundo os critérios previstos pela normativa de referéncia para a classificagéo.
Considerar, portanto, a concentragdo de cada substancia perigosa eventualmente citada na secg¢. 3, para avaliar os efeitos de toxicidade decorrentes da

exposicdo ao produto.

11.1. Informacgd8es sobre os efeitos toxicoldégicos

Metabolismo, cinética, mecanismo de acéo e outras informacdes

Informagdes néo disponiveis

Informacdes sobre vias de exposicdo provaveis

Informagdes nao disponiveis

Efeitos imediatos e retardados e efeitos crénicos decorrentes de exposicéo breve e prolongada

Informagdes néo disponiveis
Interacdes
Informagdes néo disponiveis

TOXICIDADE AGUDA

LC50 (Inalagdo) da mistura:
> 20 mg/l

LD50 (Oral) da mistura:
>2000 mg/kg

LD50 (Cutanea) da mistura:
>2000 mg/kg

CUMENE IDROPEROSSIDO

LD50 (Oral) 382 mg/kg (Rat)

LD50 Cutanea) > 5000 mg/kg (Rabbit)
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2-IDROSSIETILEMETACRILATO
LD50 (Oral) > 5000 mg/kg (Rat)

LD50 Cutanea) > 5000 mg/kg (Rabbit)

CORROSAO / IRRITACAO CUTANEA

Provoca irritagéo cutanea

LESOES OCULARES GRAVES / IRRITACAO OCULAR

Provoca irritag@o ocular grave

SENSIBILIZACAO RESPIRATORIA OU CUTANEA

Sensibilizante para a pele

MUTAGENICIDADE EM CELULAS GERMINATIVAS

Nao preenche os critérios de classificagcdo para esta classe de perigo

CARCINOGENICIDADE

Nao preenche os critérios de classificacdo para esta classe de perigo

TOXICIDADE REPRODUTIVA

Nao preenche os critérios de classificagcdo para esta classe de perigo

TOXICIDADE PARA ORGAOS-ALVO ESPECIFICOS (STOT) - EXPOSICAO UNICA

Néao preenche os critérios de classificagcdo para esta classe de perigo

TOXICIDADE PARA ORGAOS-ALVO ESPECIFICOS (STOT) - EXPOSICAO REPETIDA

N&o preenche os critérios de classificacdo para esta classe de perigo

PERIGO DE ASPIRACAQ

Néao preenche os critérios de classificagdo para esta classe de perigo

SECCAO 12. Informagc&o ecoldgica

Nao havendo dados especificos disponiveis sobre a preparagdo, utilizar segundo as boas préaticas de trabalho evitando de dispersar o produto no
ambiente. Evitar dispersar o produto no solo ou cursos de agua. Avisar as autoridades competentes se o produto tiver atingido cursos de agua ou se
tiver contaminado o solo ou a vegetacao. Adoptar medidas para reduzir ao minimo os efeitos sobre a camada aquifera.
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12.1. Toxicidade

CUMENE IDROPEROSSIDO

LC50 - Peixes 3,9 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss)
EC50 - Crustaceos 18 mg/l/48h (Daphnia magna)
EC50 - Algas / Plantas Aquaticas 1,6 mg/l/72h (Desmodesmus subspicatus)

2-IDROSSIETILEMETACRILATO

LC50 - Peixes > 100 mg/l/96h Oryzias latipes

EC50 - Crustaceos 380 mg/l/48h (Daphnia magna)

EC50 - Algas / Plantas Aquaticas 836 mg/l/72h Selenastrum capricornutum
NOEC Croénica Crustaceos 24,1 mg/l Daphnia magna

NOEC Cronica Algas/ Plantas Aquaticas 400 mg/l Selenastrum capricornutum

12.2. Persisténcia e degradabilidade

Informagdes néo disponiveis

12.3. Potencial de bioacumulagéo

Informacgdes néo disponiveis

12.4. Mobilidade no solo

Informagdes nao disponiveis

12.5. Resultados da avaliagdo PBT e mPmB

Com base nos dados disponiveis, o produto ndo contém substancias PBT ou vPvB em percentagem superior a 0,1%.
12.6. Outros efeitos adversos

Informacdes n&o disponiveis

SECCAO 13. Consideracdes relativas a eliminagéo

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Reutilizar, se possivel. Os residuos do produto séo considerados residuos especiais ndo perigosos. O perigo dos residuos que contém em parte este
produto tem de ser avaliado com base nas disposi¢des legais em vigor.

A eliminacado tem de ser confiada a uma sociedade autorizada a gestéo dos residuos, segundo as normas nacionais e eventualmente locais.
EMBALAGENS CONTAMINADAS

As embalagens contaminadas devem ser enviadas para serem recuperadas ou eliminadas segundo as normas nacionais da gestao de residuos.

SECCAO 14. Informacdes relativas ao transporte
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O produto ndo é de considerar-se perigosa nos temos das disposi¢des vigentes em matéria de transporte de mercadorias perigosas sobre estrada
(A.D.R.), sobre ferrovia (RID), por mar (IMDG Code) e por avido (IATA).

14.1. Nimero ONU

Nao aplicavel

14.2. Designagéo oficial de transporte da ONU

Nao aplicavel

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Nao aplicavel

14.4. Grupo de embalagem

Nao aplicavel

14.5. Perigos para o ambiente

Nao aplicavel

14.6. Precaucdes especiais para o utilizador

Nao aplicavel

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Convencdo MARPOL e o Cédigo IBC

Informacgéo néo pertinente

SECCAO 15. Informacé&o sobre regulamentacéo

15.1. Regulamentacéo/legislagéo especifica para a substancia ou mistura em matéria de satde, seguranca e ambiente
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Categoria Seveso - Diretiva 2012/18/CE: Nenhuma

Restricdes relativas ao produto ou as substancias contidas sequndo o Anexo XVII do Regulamento (CE) 1907/2006

Produto
Ponto 3

Substancias em Cadidate List (Art. 59 REACH)

Com base nos dados disponiveis, o produto ndo contém substancias SVHC em percentagem superior a 0,1%.

Substancias sujeitas a autorizacdo (Anexo XIV REACH)

Nenhuma

Substéncias sujeitas a obrigacédo de notificacdo de exportacdo Reg. (CE) 649/2012:

Nenhuma

Substancias sujeitas a Convencédo de Roterdao:

Nenhuma

Substancias sujeitas a Convencéo de Estocolmo:

Nenhuma

Controles Sanitarios

Os trabalhadores expostos a este agente quimico perigoso para a saiude devem submeter-se a vigilancia sanitaria desde que os resultados da avaliacéo
dos riscos demonstrem que existe apenas um risco moderado para a seguranca e a salde dos trabalhadores e que as medidas previstas pela directiva
98/24/CE sejam suficientes a reduzir o risco.

15.2. Avaliagdo da seguranca quimica

Nao foi processada uma avaliagdo de seguranca quimica para a mistura e as substancias contidas na mesma.

SECCAO 16. Outras informacdes

Texto das indicag6es de perigo (H) citadas nas sec¢des 2-3 da ficha:

Flam. Lig. 3 Liquido inflamével, categorias 3

Org. Perox E Perdxido orgénico, categorias E

Acute Tox. 3 Toxicidade aguda, categorias 3

Acute Tox. 4 Toxicidade aguda, categorias 4

STOT RE 2 Toxicidade para érgdos-alvo especificos - exposicao repetida, categorias 2
Skin Corr. 1B Corrosao cutanea, categorias 1B

Eye Irrit. 2 Irritac&@o ocular, categorias 2
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Skin Irrit. 2 Irritac&@o cutanea, categorias 2

STOT SE 3 Toxicidade para 6rgédos-alvo especificos - exposi¢éo Unica, categorias 3

Skin Sens. 1 Sensibilizagcdo cutanea, categorias 1

Aquatic Chronic 2 Perigoso para o ambiente aquatico, toxicidade crénica, categorias 2

H226 Liquido e vapor inflamaveis.

H242 Risco de incéndio sob a acgéo do calor.

H331 Téxico por inalagao.

H302 Nocivo por ingestao.

H312 Nocivo em contacto com a pele.

H373 Pode provocar danos nos 6rgaos apos exposigdo prolongada ou repetida.

H314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.

H319 Provoca irritagdo ocular grave.

H315 Provoca irritagé@o cuténea.

H335 Pode provocar irritacdo das vias respiratdrias.

H317 Pode provocar uma reacgéo alérgica cutanea.

H411 Toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
LEGENDA:

- ADR: Acordo europeu para o transporte rodoviario das mercadorias perigosas

- CAS NUMBER: Numero do Chemical Abstract Service

- CE50: Concentragao que produz efeito em 50% da povoacao sujeita a testes

- CE NUMBER: Numero de identificagdo em ESIS (arquivo europeu das substancias existentes)
- CLP: Regulamento CE 1272/2008

- DNEL: Nivel derivado sem efeito

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Sistema harmonizado global para a classifica¢éo e a rotulagem dos produtos quimicos

- IATA DGR: Regulamento para o transporte de mercadorias perigosas da Associagao internacional do transporte aéreo
- IC50: Concentragdo de imobilizagcao de 50% da povoacao sujeita a testes

- IMDG: Cdédigo maritimo internacional para o transporte das mercadorias perigosas

- IMO: International Maritime Organization

- INDEX NUMBER: O ndmero de identificagédo consta do Anexo VI do CLP

- LC50: Concentragdo mortal 50%

- LD50: Dose mortal 50%

- OEL: Nivel de exposicao ocupacional

- PBT: Persistente, bioacumulante e téxico, segundo o REACH

- PEC: Concentracdo ambiental previsivel

- PEL: Nivel de exposi¢éo previsivel

- PNEC: Concentracao previsivel sem efeitos

- REACH: Regulamento CE 1907/2006

- RID: Regulamento para o transporte internacional de combdio de mercadorias perigosas

- TLV: Valor limite de limiar

- TLV CEILING: Concentragé@o que ndo deve ser ultrapassada em qualquer altura da exposicao de trabalho
- TWA STEL: Limite de exposi¢éo a curto prazo

- TWA: Limite de exposi¢do a médio prazo

- VOC: Composto orgéanico volatil

- vPVB: Muito persistente e molto bioacumulante segundo o REACH

- WGK: Wassergefahrdungsklassen (Deutschland).

BIBLIOGRAFIA GERAL:

1. Regulamento (CE) 1907/2006 do Parlamento Europeu (REACH)

2. Regulamento (CE) 1272/2008 do Parlamento Europeu (CLP)

3. Regulamento (UE) 790/2009 do Parlamento Europeu (I Atp.CLP)
4. Regulamento (UE) 2015/830 do Parlamento Europeu

5. Regulamento (UE) 286/2011 do Parlamento Europeu (Il Atp.CLP)
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6. Regulamento (UE) 618/2012 do Parlamento Europeu (Il Atp.CLP)

7. Regulamento (UE) 487/2013 do Parlamento Europeu (IV Atp. CLP)

8. Regulamento (UE) 944/2013 do Parlamento Europeu (V Atp. CLP)

9. Regulamento (UE) 605/2014 do Parlamento Europeu (VI Atp. CLP)

10. Regulamento (UE) 2015/1221 do Parlamento Europeu (VII Atp. CLP)

11. Regulamento (UE) 2016/918 do Parlamento Europeu (VIII Atp. CLP)

12. Regulamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)

13. Regulamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- Site Web IFA GESTIS

- Site Web Agéncia ECHA

- Base de dados de modelos de SDS de substancias quimicas - Ministério da Salde e Instituto Superior de Satde
Nota para o utilizador:

as informag@es contidas nesta ficha baseiam-se nos nossos conhecimentos a data da Ultima versdo. O utilizador deve certificar-se sobre a idoneidade
das informacdes em relacéo ao uso especifico do produto.

Nao se deve interpretar este documento como garantia de alguma propriedade especifica do produto.

Dado que o uso do produto ndo abrange o nosso controlo directo, & obrigatdio para o utilizador observar sob a prépria responsabilidade as leis e as
disposicdes em vigor em matéria de higiene e seguranca. Nao se assumem responsabilidade para usos impréprios.
Fornecer uma formagéo apropriada ao pessoal encarregado do uso de produtos quimicos.

Modificagbes em relagao a revisdo anterior:
Foram feitas alteragbes nas seguintes secgoes:
01/02/03/05/08/10/11/12/13/16.



