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Ficha de dados de seguranca

De acordo com o Anexo Il de REACH - Regulamento 2015/830

SECCAO 1. Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto
Denominacéo F 33 LIMPIA CONTACTOS LUBRIFICANTE

1.2. Utilizacdes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagcdes desaconselhadas
Descricao/Utilizagdo Limpa contactos lubrificante.

1.3. Identificagédo do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Raz&o Social FARMICOL SPA

Morada Corso Europa 85/91

Localidade e Estado 20033 Solaro (Mi)
Italia

tel. 0039 02 84505
fax 0039 02 84505479
Endereco electronico da pessoa responsavel

pela ficha de dados de seguranca regolatory@farmicol.com

1.4. Namero de telefone de emergéncia
Para informacdes urgentes dirigir-se a CIAV - Tel. 800250250

SECCAO 2. Identifica¢&o dos perigos
2.1. Classificagdo da substancia ou mistura
O produto é classificato perigoso nos termos das disposicdes a que se referem do Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e alteragGes e adequacdes

subsequentes). O produto portanto exige uma ficha de dados de seguranca de acordo com as disposi¢des do Regulamento (UE) 2015/830.
Eventuais informacdes adicionais relativas aos riscos para a saide e/ou ao ambiente constam das secc. 11 e 12 da presente ficha.

Classificacao e indicagdo de perigo:

Aerossol, categorias 1 H222 Aerossol extremamente inflamavel.
H229 Recipiente sob pressao: risco de explosdo sob a agéo do
calor.
Perigo em caso de aspiragéo, categorias 1 H304 Pode ser mortal por ingestéo e penetragao nas vias
respiratérias.
Irritac@o cutanea, categorias 2 H315 Provoca irritacdo cutanea.
Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - exposicao Unica, H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
categorias 3
Perigoso para o ambiente aquatico, toxicidade cronica, H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos
categorias 3 duradouros.

2.2. Elementos do rétulo
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Etiguetagem de perigo nos termos do Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) e altera¢des e adequacdes subsequentes.

Pictogramas de perigo:

Palavras-sinal: Perigo

Adverténcias de perigo:

H222 Aerossol extremamente inflamavel.

H229 Recipiente sob pressao: risco de explosao sob a agdo do calor.
H315 Provoca irritagé@o cuténea.

H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Recomendacdes de prudéncia:

P210 Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes de ignigdo. Nao fumar.
pP251 N&o furar nem queimar, mesmo apos utilizagao.

P410+P412 Manter ao abrigo da luz solar. Nao expor a temperaturas superiores a 50°C / 122°F.

P501 Eliminar o contetdo / recipiente em . . .

P102 Manter fora do alcance das criangas.

pP211 N&o pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignig&o.

p271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

Contém: IDROCARBURI C7, N-ALCANI, ISOALCANI, CICLICI

IDROCARBURI C11-C13, ISOALCANI, <2% AROMATICI

ACETATO DE METILO

As indicacgdes relativas a
classificacdo como toxico
para aspiracao foram
excluidas da etiqueta
com base no ponto 1.3.3
do Anexo | do CLP.

2.3. Outros perigos

Com base nos dados disponiveis, o produto ndo contém substancias PBT ou vPvB em percentagem = a 0,1%.

SECCAO 3. Composicao/informacdo sobre os componentes

3.2. Misturas

Contém:
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Identificagéo x = Conc. %
PROPANO

CAS 74-98-6 25sx< 29

CE 200-827-9

INDEX 601-003-00-5

Nr. Reg. 01-2119486944-21
BUTANO

CAS 106-97-8 20sx< 225

CE 203-448-7
INDEX 601-004-00-0
Nr. Reg. 01-2119474691-32-XXXX

IDROCARBURI C7, N-ALCANI,
ISOALCANI, CICLICI

CAS 64742-49-0 175sx< 20

CE 927-510-4
INDEX -
Nr. Reg. 01-2119475515-33-XXXX

IDROCARBURI C12-C16,
ISOALCANI, CICLICI, <2%
AROMATICI

CAS -

CE 927-676-8

INDEX -

Nr. Reg. 01-2119456377-30
ISOBUTANO

CAS 75-28-5

15<x< 17,5

9<x< 10,5

CE 200-857-2
INDEX 601-004-00-0
Nr. Reg. 01-2119485395-27-XXXX

IDROCARBURI C11-C13,
ISOALCANI, <2% AROMATICI
CAS -

CE 920-901-0

INDEX -

Nr. Reg. 01-2119456810-40-XXXX
ACETATO DE METILO

CAS 79-20-9

CE 201-185-2

INDEX 607-021-00-X

Nr. Reg. 01-2119459211-47-XXXX
METANOL

CAS 67-56-1

3<x< 4

2<x< 25

0,45sx< 0,5

CE 200-659-6
INDEX 603-001-00-X

Classificagdo 1272/2008 (CLP)

Flam. Gas 1A H220, Press. Gas (Lig.) H280, Nota/Notas de classificacéo de

acordo com o anexo VI do regulamento CLP: U

Flam. Gas 1A H220, Press. Gas (Lig.) H280, Nota/Notas de classificacéo de

acordo com o anexo VI do regulamento CLP: C, U

Flam. Lig. 2 H225, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336,

Aquatic Chronic 2 H411

Asp. Tox. 1 H304

Flam. Gas 1A H220, Press. Gas H280, Nota/Notas de classificacdo de

acordo com o anexo VI do regulamento CLP: C, U

Asp. Tox. 1 H304

Flam. Lig. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066

Flam. Lig. 2 H225, Acute Tox. 3 H301, Acute Tox. 3 H311, Acute Tox. 3

H331, STOT SE 1 H370
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Nr. Reg. 01-211433307-44-XXXX

O texto completo das indica¢des de perigo (H) consta da secc¢ao 16 da ficha.

O produto é um aerosol que contém propulsores. Para efeitos do célculo dos perigos para a saude, os propulsores ndo sdo considerados (exceto se
apresentarem perigos para a saude). As percentagens indicadas incluem os propulsores.

Percentagem de propulsores: 57,40 %

SECCAO 4. Medidas de primeiros socorros
4.1. Descri¢ao das medidas de primeiros socorros

OLHOS: Eliminar eventuais lentes de contacto. Lavar-se de imediato e com bastante dgua por pelo menos 15 minutos, abrindo bem as pélpebras. Se o
problema persistir consultar um médico.

PELE: Tirar as roupas contaminadas. Fazer de imediato um duche. Chamar de imediato um médico. Lavar o vestuario contaminado antes de volta-lo a
utilizar.

INALAQﬁ:O: Transportar o sujeito ao ar livre. Se a respiragao cessar, praticar a respiragao artificial. Chamar de imediato um médico.

INGESTAO: Chamar de imediato um médico. N&o provocar o vémito. Nao subministrar nada se néo tiver sido expressamente autorizado pelo médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Nao existem informacdes especificas conhecidas sobre sintomas e efeitos provocados pelo produto.
4.3. Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Informacgdes néo disponiveis

SECCAO 5. Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extingdo

MEIOS DE EXTINCAO IDONEOS

Os meios de extingdo séo os tradicionais: anidrido carbénico, espuma, poeira e &gua nebulizada.
MEIOS DE EXTINCAO NAO IDONEOS

Nenhum em especial.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

PERIGOS DEVIDOS A EXPOSIGAO EM CASO DE INCENDIO
Em caso de sobreaquecimento os contentores aerossol podem deformar-se, extourar ou ser projectados a uma distancia consideravel. Usar um
capacete de proteccdo antes de se aproximar do incéndio. Evitar respirar os produtos de combustéo.

5.3. Recomendacgdes para o pessoal de combate a incéndios

INFORMACOES GERAIS

Arrefecer com jactos de agua os contentores para evitar a decomposi¢ao do produto e o desenvolvimento de substéancias potencialmente perigosas para
a saude. Usar sempre o equipamento completo de protec¢&o contra incéndios.

EQUIPAMENTO

Vestuario normal para as pessoas envolvidas no combate a incéndios, como um aparelho respiratério de ar comprimido de circuito aberto (EN 137)
dotado de antichama (EN469), luvas antichamas (EN 659) e botas para Bombeiros (HO A29 ou A30).
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SECCAO 6. Medidas atomar em caso de fugas acidentais
6.1. Precaugdes individuais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia

Eliminar qualquer fonte de ignicdo (cigarros, chamas, faiscas, etc.) ou de calor da area na qual se verificou a perda. Afastar as pessoas ndo equipadas.
Usar luvas de proteccéo / vestuario de proteccao / protecgao ocular / protecgdo facial.

6.2. Precaucdes a nivel ambiental
Impedir a disperséo no ambiente.
6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorver o produto derramado com material absorvente inerte. Proceder a uma ventilagcao suficiente do local afectado pelo derrame. A eliminagdo do
material contaminado tem de ser efectuada de acordo com as disposi¢6es do ponto 13.

6.4. Remissdo para outras secc¢des

Eventuais informacdes que dizem respeito a protecgao individual e a eliminacéo estdo indicadas nas secgfes 8 e 13.

SECCAO 7. Manuseamento e armazenagem
7.1. Precaugdes para um manuseamento seguro

Evitar a acumulagdo de cargas electrostaticas. Ndo vaporizar sobre chamas ou corpos incandescentes. Os vapores podem incendiar-se com a
explosdo, portanto é necessario evitar a acumulagdo, mantendo abertas portas e janelas e assegurando uma ventilagdo cruzada. Ndo comer, nem
beber, nem fumar durante o uso. N&o respirar aerossois.

7.2. CondigBes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Conservar em local bem arejado, protegido dos raios solares directos e a uma temperatura inferior aos 50°C / 122°F, afastado de qualquer fonte de
combust&o.

Classe de armazenagem TRGS 510 (Alemanha):
2B

7.3. Utilizagdo(Bes) final(is) especifica(s)

Informagdes néo disponiveis
SECCAO 8. Controlo da exposi¢ao/Protecéo individual
8.1. ParAmetros de controlo

Referéncias Normas:

CZE Ceska Republika Nafizeni vlady €. 41/2020 Sb. Nafizeni vliady, kterym se méni nafizeni viady €. 361/2007 Sb., kterym se
stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpist
DEU Deutschland Technischen Regeln fir Gefahrstoffe (TRGS 900) - Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte.

MAK- und BAT-Werte-Liste 2020, Standige Senatskommission zur Prifung gesundheitsschadlicher
Arbeitsstoffe, Mitteilung 56

DNK Danmark Bekendtgarelse om graenseveerdier for stoffer og materialer - BEK nr 1458 af 13/12/2019

ESP Espafia Limites de exposicion profesional para agentes quimicos en Espafia 2019

FRA France Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984 - INRS
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FIN Suomi HTP-VARDEN 2020. Koncentrationer som befunnits skadliga. SOCIAL - OCH
HALSOVARDSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 2020:25
GRC EANGSa M.A. 26/2020 (PEK 50/A° 6.3.2020) Evapuovion Tng EANVIKAG VopoBeaiag Trpog TIG dIATALEIS TwV 0dnyIwV

2017/2398/EE, 2019/130/EE ka1 2019/983/EE «yia Tnv TpoTrotroinon Tng odnyiag 2004/37/EK “"OXETIKG YE
TNV TTpooTaCia TwV epyadouévwy atrd Toug KIVOUVOUG TTou oUVOEoVTal UE TNV €KBEON O€ KAPKIVOYOVOUG 1
peTaAAaglydvoug TTapayovTeg KaTd TNV Epyacia’ »

HRV Hrvatska Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zastiti radnika od izloZenosti opasnimkemikalijama na radu,
grani¢nim vrijednostima izlozenosti i bioloSkim grani¢nim vrijednostima (NN 1/2021)

ITA Italia Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81

NOR Norge Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i

arbeidsmiljget samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), 21.
august 2018 nr. 1255

PRT Portugal Decreto-Lei n.° 1/2021 de 6 de janeiro, valores-limite de exposi¢éo profissional indicativos para os agentes
quimicos. Decreto-Lei n.° 35/2020 de 13 de julho, prote¢édo dos trabalhadores contra os riscos ligados a
exposi¢ao durante o trabalho a agentes cancerigenos ou mutagénicos

POL Polska Rozporzagdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy
SWE Sverige Hygieniska gréansvéarden, Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allméanna rdd om hygieniska gransvarden (AFS
2018:1)
GBR United Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)
EU TLV-ACGIH ACGIH 2020
RCP TLV ACGIH TLVs and BEls —
Appendix H
PROPANO
Valor limite de limiar
Tipo Estado TWA/8h STEL/15min Notas /
Observagoes
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
AGW DEU 1800 1000 7200 4000
MAK DEU 1800 1000 7200 4000
TLV DNK 1800 1000
VLA ESP 1000
HTP FIN 1500 800 2000 1100
TLV GRC 1800 1000
TLV NOR 900 500
NDS/NDSCh POL 1800
BUTANO
Valor limite de limiar
Tipo Estado TWAI/8h STEL/15min Notas /
Observacdes
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
AGW DEU 2400 1000 9600 4000
MAK DEU 2400 1000 9600 4000
TLV DNK 1200 500
VLA ESP 1000 Gases
VLEP FRA 1900 800
HTP FIN 1900 800 2400 1000
TLV GRC 2350 1000
GVIIKGVI HRV 22 10
TLV NOR 600 250
NDS/NDSCh POL 1900 3000
WEL GBR 1450 600 1810 750

WEL GBR 4 RESPIR
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TLV-ACGIH 1000

IDROCARBURI C7, N-ALCANI, ISOALCANI, CICLICI
Valor limite de limiar

Tipo Estado TWA/8h STEL/15min Notas /
Observagoes
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

TLV-ACGIH 2085 500
Saude - Nivel decorrente de néo efeito - DNEL /DMEL

Efeitos sobre Efeitos sobre

os os

consumidores trabalhadores
Via de exposicédo Locais agudos ~ Sistém agudos  Locais crénicos  Sistém Locais Sistém Locais Sistém

crénicos agudos agudos crénicos crénicos
Inalagéo VND 447 mg/m3 VND 2085 mg/m3
Dérmica VND 149 mg/kg/d 300 mg/kg
bw/d
ISOBUTANO
Valor limite de limiar
Tipo Estado TWA/8h STEL/15min Notas /
Observacdes
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

AGW DEU 2400 1000 9600 4000
HTP FIN 1900 800 2400 1000

IDROCARBURI C11-C13, ISOALCANI, <2% AROMATICI
Valor limite de limiar

Tipo Estado TWAI/8h STEL/15min Notas /
Observacdes
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
RCP TLV 1200 171

ACETATO DE METILO
Valor limite de limiar

Tipo Estado TWA/8h STEL/15min Notas /
Observacdes

mg/m3 ppm mg/m3 ppm

TLV CZE 600 195 800 260

AGW DEU 620 200 1240 (C) 400 (C)

MAK DEU 310 100 1240 400

TLV DNK 455 150

VLA ESP 616 200 770 250

VLEP FRA 610 200 760 250 PELE

HTP FIN 610 200 770 250

TLV GRC 610 200 760 250

GVI/KGVI HRV 616 200 770 250

TLV NOR 305 100

NDS/NDSCh POL 250 600

NGV/KGV SWE 450 150 900 (C) 300 (C)

WEL GBR 616 200 770 250




— FARMICOL SPA Revisaon. @

Farmicol
Data de revisdo 24/06/2021

F 33 LIMPIA CONTACTOS LUBRIFICANTE Imprimida a 24/06/2021

Paginan. 8/19

Substitui a revisdo:5 (Imprimida a: 12/12/2018)

TLV-ACGIH 606 200 757 250

Concentragdo prevista de néo efeito sobre o ambiente - PNEC

Valor de referéncia em dgua doce 12 mgl/l
Valor de referéncia em dgua marinha 12 mg/|
Valor de referéncia para sedimentos em agua doce 128 mg/kg
Valor de referéncia para sedimentos em agua marinha 128 mg/kg
Valor de referéncia para os microrganismos STP 600 mg/|
Valor de referéncia para a cadeia alimentar (envenenamento secundario) 204 mg/kg
Valor de referéncia para o compartimento terrestre 416 mg/kg
Saude - Nivel decorrente de néo efeito - DNEL /DMEL

Efeitos sobre Efeitos sobre

0s 0s

consumidores trabalhadores
Via de exposicéo Locais agudos  Sistém agudos  Locais crénicos  Sistém Locais Sistém Locais Sistém

crénicos agudos agudos crénicos crénicos
Oral VND 44 mg/kg/d
Inalacéo 152 mg/m3 131 mg/m3 305 mg/m3 610 mg/m3
Dérmica VND 44 mg/kg/d VND 88 mg/kg/d
METANOL
Valor limite de limiar
Tipo Estado TWAI/8h STEL/15min Notas /
Observacdes
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

TLV CZE 250 187,75 1000 751 PELE
AGW DEU 270 200 1080 800 PELE
MAK DEU 130 100 260 200 PELE
TLV DNK 260 200 PELE E
VLA ESP 266 200 PELE
VLEP FRA 260 200 1300 1000 PELE 11
HTP FIN 270 200 330 250 PELE
TLV GRC 260 200 325 250
GVIIKGVI HRV 260 200 PELE
VLEP ITA 260 200 PELE
TLV NOR 130 100 PELE
VLE PRT 260 200 PELE
NDS/NDSCh POL 100 300 PELE
NGV/IKGV SWE 250 200 350 (C) 250 (C) PELE
WEL GBR 266 200 333 250 PELE
OEL EU 260 200
TLV-ACGIH 262 200 328 250 PELE

Concentragdo prevista de néo efeito sobre o ambiente - PNEC

Valor de referéncia em agua doce 154 mgl/l
Valor de referéncia em dgua marinha 154 mg/l
Valor de referéncia para sedimentos em agua doce 570 mg/kg

Valor de referéncia para os microrganismos STP 100 mgl/l
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Saude - Nivel decorrente de nédo efeito - DNEL /DMEL

Efeitos sobre Efeitos sobre
0s 0s
consumidores trabalhadores
Via de exposicédo Locais agudos  Sistém agudos  Locais crénicos  Sistém Locais Sistém Locais Sistém
crénicos agudos agudos crénicos crénicos
Inalacéo 50 mg/kg 260 mg/m3
Dérmica 8 mg/kg/d 40 mg/kg/d

Legenda:

(C) = CEILING ; INALAV = Fraccdo Inalavel ; RESPIR = Fracgéo Respiravel ; TORAX = Fracgéo Toraxica.
VND = perigo identificado mas nenhum DNEL/PNEC disponivel ; NEA =nenhuma exposigdo prevista ; NPI =nenhum perigo identificado.
8.2. Controlo da exposicao

Tendo em conta que o uso de medidas técnicas adequadas teria sempre de ter a prioridade em relagdo aos equipamentos de protecgdo pessoais,
assegurar uma boa ventilagdo no lugar de trabalho através de uma aspiracéo eficaz local.

Para a escolha dos equipamentos de protecgdo pessoais peder eventualmente conselho aos proprios fornecedores de substancias quimicas.

Os dispositivos de proteccao individuais devem conter a marcacao CE que atesta a sua conformidade com as normas em vigor.

Prever duche de emergéncia com bacia rosto-ocular.

PROTECCAO DAS MAOS
Nao necessario.

PROTECCAO DA PELE
Usar vestuario de trabalho com mangas compridas e cal¢cado de seguranga para uso profissional de categoria Il (ref. Regulamento 2016/425 e norma
EN ISO 20344). Lavar-se com agua e sabao depois de ter removido o vestuario de protecgao.

PROTECCAO DOS OLHOS
Aconselha-se usuar 6culos de protecgdo herméticos (ref. norma EN 166).

PROTECCAO RESPIRATORIA

Em caso de ultrapassagem do valor limiar (por ex. TLV-TWA) da substancia ou de uma ou mais das substancias presentes no produto, aconselha-se
usar uma mascara com filtro de tipo AX combinado com filtro de tipo P (ref. norma EN 14387).

O uso de meios de protec¢do das vias respiratdrias é necessario caso as medidas técnicas adoptadas nédo sejam suficientes para limitar a exposi¢éo do
trabalhador aos valores limiar tomados em consideracéo. A proteccéo oferecida pelas mascaras €, seja como for, limitada.

CONTROLES DA EXPOSICAO AMBIENTAL
As emissdes de processos de produgdo, incluidas as de equipamentos de ventilagdo, deveriam ser controladas de acordo com a normativa de
proteccao do ambiente.

Os residuos do produto ndo devem ser descarregados sem controle nas aguas de descarga ou nos cursos de agua.

SECCAO 9. Propriedades fisico-quimicas
9.1. Informacg@es sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado Fisico liquido
Cor incolor

Cheiro caracteristico de solvente
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Limiar olfactivo
pH

Ponto de fusdo ou de congelagéo
Ponto de ebuli¢éo inicial
Intervalo de ebulicao

Ponto de inflamacgao
Velocidade de evaporagao
Inflamabilidade de sélido e gas
Limite inferior inflamabilidade
Limite superior inflamabilidade
Limite inferior explosividade
Limite superior explosividade
Presséo de vapor

Densidade Vapores

Densidade relativa

Solubilidade

Coeficiente de partigcdo:n-octanol/agua
Temperatura de auto-ignicao
Temperatura de decomposicéo
Viscosidade

Propriedades explosivas

Propriedades comburentes

9.2. Outras informacgdes

COV (Directiva 2010/75/CE) :

Nao disponivel

N&o disponivel

N&o aplicavel
N&o aplicavel
Na&o disponivel
N&o aplicavel
Na&o disponivel
gés inflamavel
Na&o disponivel
Né&o disponivel
Na&o disponivel
Né&o disponivel
Né&o disponivel
N&o determinado
0,63 Kg/l

sollvel em solventes
organicos
N&o determinado

Né&o disponivel
N&o determinado
N&o determinado
non esplosivo

Non ossidante

97,87 % - 616,58

SECCAO 10. Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

N&o existem perigos de reacgao especiais com outras substancias nas condicdes de utilizagdo normais.

10.2. Estabilidade quimica

O produto é estavel nas condi¢gdes normais de utilizagdo e de armazenamento.

10.3. Possibilidade de reagdes perigosas

g/litro

Motivo para falta de dado:Non applicabile ai

solventi organici.

Método:ASTM D 1298
Temperatura:15°C

Em condi¢Bes de uso e armazenagem normais ndo sao previsiveis reacgdes perigosas.

10.4. Condigdes a evitar

Evitar o excesso de aquecimento.
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IDROCARBURI C7, N-ALCANI, ISOALCANI, CICLICI

Evitar a exposi¢éo a: chamas livres,descargas eletroestaticas.

10.5. Materiais incompativeis

Fortes redutores e oxidantes, bases e acidos fortes, materiais com temperatura elevada.
IDROCARBURI C7, N-ALCANI, ISOALCANI, CICLICI

Incompativel com: agentes oxidantes.

10.6. Produtos de decomposic¢éo perigosos

IDROCARBURI C7, N-ALCANI, ISOALCANI, CICLICI

Por decomposicéo desenvolve: éxidos de carbono.

SECCAO 11. Informacéo toxicoldgica

Na falta de dados toxicologicos experimentais sobre o préprio produto, os eventuais perigos do produto para a saide foram avaliados com base nas
propriedades das substancias contidas, segundo os critérios previstos pela normativa de referéncia para a classificacéo.

Considerar, portanto, a concentragédo de cada substancia perigosa eventualmente citada na secg. 3, para avaliar os efeitos de toxicidade decorrentes da
exposicdo ao produto.

11.1. Informacd8es sobre os efeitos toxicolégicos

Metabolismo, cinética, mecanismo de acéo e outras informacdes

Informagdes nédo disponiveis

Informacdes sobre vias de exposicdo provaveis

METANOL

TRABALHADORES: inalagdo; contacto com a pele.
POPULACAO: ingestdo de alimentos ou dgua contaminados; contacto com a pele de produtos que contenham a substancia.

Efeitos imediatos e retardados e efeitos crénicos decorrentes de exposicéo breve e prolongada
METANOL

A dose letal minima para o0 homem por ingestao é considerada no intervalo de 300 a 1000 mg/kg. A ingestédo de 4-10 ml da substancia pode provocar no
homem adulto a cegueira permanente (IPCS).

Interacdes
Informacdes n&o disponiveis

TOXICIDADE AGUDA

ATE (Inalag&o) da mistura:
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> 20 mg/l

ATE (Oral) da mistura:
>2000 mg/kg

ATE (Cutanea) da mistura:
>2000 mg/kg
ISOBUTANO

LC50 (Inalag&do) 52000 ppm/2h (Rat)

ACETATO DE METILO
LD50 (Oral) 6482 mg/kg (Rat)
LD50 Cutanea) > 2000 mg/kg (Rabbit)

LC50 (Inalag&o) 49,2 mg/l/4h (Rabbit)

IDROCARBURI C12-C16, ISOALCANI, CICLICI, <2% AROMATICI

LC50 (Inalagao) > 10000 mg/kg

IDROCARBURI C11-C13, ISOALCANI, <2% AROMATICI
LD50 (Oral) > 5000 mg/kg
LD50 Cutanea) > 5000 mg/kg

LC50 (Inalag&o) > 5000 mg/kg

IDROCARBURI C7, N-ALCANI, ISOALCANI, CICLICI
LD50 (Oral) > 8 mg/kg (Rat)
LD50 Cutanea) > 2920 mg/kg (Rabbit)

LC50 (Inalag&o) > 23,3 mg/l/4h (Rat)

CORROSAO / IRRITACAO CUTANEA

Provoca irritagéo cutanea

LESOES OCULARES GRAVES / IRRITACAO OCULAR

N&o preenche os critérios de classificacdo para esta classe de perigo
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SENSIBILIZACAO RESPIRATORIA OU CUTANEA

Nao preenche os critérios de classificacdo para esta classe de perigo

MUTAGENICIDADE EM CELULAS GERMINATIVAS

N&o preenche os critérios de classificacdo para esta classe de perigo

CARCINOGENICIDADE

Nao preenche os critérios de classificagcdo para esta classe de perigo

TOXICIDADE REPRODUTIVA

Né&o preenche os critérios de classificagcdo para esta classe de perigo

TOXICIDADE PARA ORGAOS-ALVO ESPECIFICOS (STOT) - EXPOSICAO UNICA

Pode provocar sonoléncia ou vertigens

TOXICIDADE PARA ORGAOS-ALVO ESPECIFICOS (STOT) - EXPOSICAO REPETIDA

Nao preenche os critérios de classificacdo para esta classe de perigo

PERIGO DE ASPIRACAQ

Toxico por aspiragédo

SECCAO 12. Informacéo ecolégica

O produto é de considerarse como perigoso para o ambiente e apresenta uma nocividade para os organismos aquaticos com efeitos negativos a longo
prazo para o ambiente aquatico.
12.1. Toxicidade

ACETATO DE METILO
LC50 - Peixes
EC50 - Crustaceos

250 mg/I/96h (Brachydanio rerio)
1026 mg/l/48h (Daphnia magna)
EC50 - Algas / Plantas Aquaticas > 120 mg/l/72h (Scenedesmus subspicatus)

IDROCARBURI C11-C13, ISOALCANI, <2%
AROMATICI

LC50 - Peixes
EC50 - Crustaceos
NOEC Croénica Algas/ Plantas Aquaticas

IDROCARBURI C7, N-ALCANI, ISOALCANI,
CICLICI
LC50 - Peixes

1000 mg/l/96h (Onchorhynchus mykiss)
1000 mg/l/48h (Daphnia magna)
1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)

375 mg/l/96h (Tilapia mossambica)
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EC50 - Crustaceos
EC50 - Algas / Plantas Aquaticas

12.2. Persisténcia e degradabilidade

BUTANO
Solibilidade em agua

Rapidamente degradavel

PROPANO
Solibilidade em agua

Rapidamente degradavel

METANOL
Solibilidade em agua

Rapidamente degradavel

ACETATO DE METILO
Solibilidade em agua

Rapidamente degradavel
IDROCARBURI C11-C13, ISOALCANI, <2%

AROMATICI
Inerentemente degradavel

31% 28d

IDROCARBURI C7, N-ALCANI, ISOALCANI,
CICLICI

Rapidamente degradavel
12.3. Potencial de bioacumulagao

BUTANO

Coeficiente de divisdo: n-otanol/agua

PROPANO
Coeficiente de divisao: n-otanol/agua

METANOL
Coeficiente de divisdo: n-otanol/agua

BCF

ACETATO DE METILO

Coeficiente de divisdo: n-otanol/agua

IDROCARBURI C7, N-ALCANI, ISOALCANI,

3 mg/l/48h (Daphnia magna)
1,5 mg/l/72h (Algae)

0,1 - 100 mg/l

0,1 - 100 mg/l

1000 - 10000 mgl/l

243500 mgll

<28

1,09

-0,77
0,2

0,18
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CICLICI
Coeficiente de divisdo: n-otanol/agua 4,5
BCF 552

12.4. Mobilidade no solo

ACETATO DE METILO
Coeficiente de divisdo: solo/agua 0,18

12.5. Resultados da avaliagao PBT e mPmB
Com base nos dados disponiveis, o produto ndo contém substancias PBT ou vPvB em percentagem = a 0,1%.
12.6. Outros efeitos adversos

Informacdes ndo disponiveis

SECCAO 13. Considerac0es relativas a eliminacéo
13.1. Métodos de tratamento de residuos
Reutilizar, se possivel. Os residuos do produto sdo considerados residuos especiais ndo perigosos. O perigo dos residuos que contém em parte este
produto tem de ser avaliado com base nas disposi¢des legais em vigor.
A eliminacao tem de ser confiada a uma sociedade autorizada a gestéo dos residuos, segundo as normas nacionais e eventualmente locais.
O transporte dos residuos pode ser sujeito ao ADR.

EMBALAGENS CONTAMINADAS
As embalagens contaminadas devem ser enviadas para serem recuperadas ou eliminadas segundo as normas nacionais da gestao de residuos.

SECCAO 14. Informagdes relativas ao transporte
14.1. Ndmero ONU

ADR / RID, IMDG, 1950
IATA:

14.2. Designacéo oficial de transporte da ONU

ADR / RID: AEROSOLS
IMDG: AEROSOLS
IATA: AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

ADR / RID: Classe: 2 Etiqueta: 2.1

IMDG: Classe: 2 Etiqueta: 2.1 ‘
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IATA: Classe: 2 Etiqueta: 2.1

14.4. Grupo de embalagem

ADR/RID, IMDG, -
IATA:

14.5. Perigos para o ambiente

ADR / RID: NO
IMDG: NO
IATA: NO

14.6. Precaucdes especiais para o utilizador

ADR / RID: HIN - Kemler: --

¢

Disposicéo especial: -

IMDG: EMS: F-D, S-U
IATA: Cargo:
Pass.:

Disposicéo especial:

Limited
Quantities: 1
L

Limited
Quantities: 1
L
Quantidade
maxima: 150
Kg
Quantidade
maxima: 75
Kg

Al145, A167,
A802

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Convencdo MARPOL e o Cédigo IBC

Informacé&o néo pertinente

SECCAO 15. Informag&o sobre regulamentacéo

Cadigo de
restricdo em
galeria: (D)

Instrucdes
Embalagem:
203
Instrucdes
Embalagem:
203

15.1. Regulamentagao/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranca e ambiente

Categoria Seveso - Diretiva 2012/18/CE: P3a

Restricdes relativas ao produto ou as substancias contidas sequndo o Anexo XVII do Regulamento (CE) 1907/2006

Produto
Ponto 40

Regulamento (EC) N° 2019/1148 - sobre a comercializacéo e utilizacdo de precursores de explosivos

Nao aplicavel

Substancias em Cadidate List (Art. 59 REACH)
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Com base nos dados disponiveis, o produto ndo contém substancias SVHC em percentagem = a 0,1%.

Substancias sujeitas a autorizacdo (Anexo XIV REACH)

Nenhuma

Substancias sujeitas a obrigacéo de notificacdo de exportacdo Reg. (CE) 649/2012:

Nenhuma

Substancias sujeitas a Convencéo de Roterdéo:

Nenhuma

Substancias sujeitas a Convencéo de Estocolmo:

Nenhuma

Controles Sanitarios

Os trabalhadores expostos a este agente quimico perigoso para a saude devem submeter-se a vigilancia sanitaria desde que os resultados da avaliagdo
dos riscos demonstrem que existe apenas um risco moderado para a seguranc¢a e a saude dos trabalhadores e que as medidas previstas pela directiva
98/24/CE sejam suficientes a reduzir o risco.

15.2. Avaliagcdo da seguranga quimica
Foi efectuada uma avaliagdo de seguranga quimica para as seguintes substancias contidas:
PROPANO
BUTANO

IDROCARBURI C7, N-ALCANI, ISOALCANI, CICLICI

ISOBUTANO

SECCAO 16. Outras informac6es

Texto das indicag6es de perigo (H) citadas nas secg¢des 2-3 da ficha:

Flam. Gas 1A Gas inflamavel, categorias 1A
Aerosol 1 Aerossol, categorias 1

Aerosol 3 Aerossol, categorias 3

Flam. Lig. 2 Liquido inflamével, categorias 2
Press. Gas Gas sob presséo

Press. Gas (Liq.) Gas liquefeito

Acute Tox. 3 Toxicidade aguda, categorias 3

STOTSE 1 Toxicidade para érgdos-alvo especificos - exposi¢do Unica, categorias 1
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Asp. Tox. 1 Perigo em caso de aspiragdo, categorias 1
Eye Irrit. 2 Irritacéo ocular, categorias 2
Skin Irrit. 2 Irritac&@o cutanea, categorias 2
STOT SE 3 Toxicidade para 6rgédos-alvo especificos - exposi¢éo Unica, categorias 3

Aquatic Chronic 2
Aquatic Chronic 3

Perigoso para o ambiente aquatico, toxicidade crénica, categorias 2

Perigoso para o ambiente aquético, toxicidade crénica, categorias 3

H220 Gas extremamente inflaméavel.

H222 Aerossol extremamente inflaméavel.

H229 Recipiente sob pressao: risco de explosao sob a agdo do calor.

H225 Liquido e vapor facilimente inflaméaveis.

H280 Contém gés sob presséo; risco de exploséo sob a acgdo do calor.

H301 Toéxico por ingestao.

H311 Téxico em contacto com a pele.

H331 Toéxico por inalagdo.

H370 Afecta os 6rgéos.

H304 Pode ser mortal por ingestao e penetragdo nas vias respiratorias.

H319 Provoca irritacdo ocular grave.

H315 Provoca irritagdo cutanea.

H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

H411 Toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

H412 Nocivo para os organismos aquéticos com efeitos duradouros.

EUHO066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposicao repetida.
LEGENDA:

- ADR: Acordo europeu para
- CAS NUMBER: Numero do

o transporte rodoviario das mercadorias perigosas
Chemical Abstract Service

- CE50: Concentragao que produz efeito em 50% da povoacao sujeita a testes

- CE NUMBER: Numero de identificagdo em ESIS (arquivo europeu das substancias existentes)
- CLP: Regulamento CE 1272/2008

- DNEL: Nivel derivado sem efeito

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Sistema harmonizado global para a classificagéo e a rotulagem dos produtos quimicos
- IATA DGR: Regulamento para o transporte de mercadorias perigosas da Associacao internacional do transporte aéreo

- IC50: Concentrag&o de imobilizacdo de 50% da povoagéao sujeita a testes
- IMDG: Cdédigo maritimo internacional para o transporte das mercadorias perigosas
- IMO: International Maritime Organization

- INDEX NUMBER: O numero de identificagdo consta do Anexo VI do CLP
- LC50: Concentragdo mortal 50%

- LD50: Dose mortal 50%

- OEL: Nivel de exposi¢&o ocupacional

- PBT: Persistente, bioacumulante e téxico, segundo o REACH

- PEC: Concentracdo ambiental previsivel

- PEL: Nivel de exposigéo previsivel

- PNEC: Concentracao previsivel sem efeitos

- REACH: Regulamento CE 1907/2006

- RID: Regulamento para o transporte internacional de combéio de mercadorias perigosas

- TLV: Valor limite de limiar

- TLV CEILING: Concentragé@o que ndo deve ser ultrapassada em qualquer altura da exposi¢éo de trabalho

- TWA STEL: Limite de exposi¢éo a curto prazo

- TWA: Limite de exposi¢do a médio prazo

- VOC: Composto orgéanico volatil

- vPvB: Muito persistente e molto bioacumulante segundo o REACH
- WGK: Wassergefahrdungsklassen (Deutschland).
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9. Regulamento (UE) 605/2014 do Parlamento Europeu (VI Atp. CLP)

10. Regulamento (UE) 2015/1221 do Parlamento Europeu (VII Atp. CLP)

11. Regulamento (UE) 2016/918 do Parlamento Europeu (VIII Atp. CLP)

12. Regulamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)

13. Regulamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)

14. Regulamento (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)

15. Regulamento (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)

16. Regulamento (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)

17. Regulamento (UE) 2019/1148

18. Regulamento (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- Site Web IFA GESTIS

- Site Web Agéncia ECHA

- Base de dados de modelos de SDS de substancias quimicas - Ministério da Saude e Instituto Superior de Saude

Nota para o utilizador:

as informacdes contidas nesta ficha baseiam-se nos nossos conhecimentos a data da Gltima vers&o. O utilizador deve certificar-se sobre a idoneidade
das informagdes em relacéo ao uso especifico do produto.

Nao se deve interpretar este documento como garantia de alguma propriedade especifica do produto.

Dado que o uso do produto ndo abrange o nosso controlo directo, & obrigatdio para o utilizador observar sob a propria responsabilidade as leis e as
disposicdes em vigor em matéria de higiene e seguranca. Nao se assumem responsabilidade para usos impréprios.

Fornecer uma formacao apropriada ao pessoal encarregado do uso de produtos quimicos.

METODOS DE CALCULO DA CLASSIFICACAO

Perigos quimico-fisicos: A classificagdo do produto foi derivada pelos critérios estabelecidos no Regulamento CLP, Anexo | Parte 2. Os métodos de
avalia¢é@o das propriedade quimico-fisicas estéo indicados na secgéo 9.

Perigos para a saude: A classificacdo do produto é baseada nos métodos de calculo estabelecidos no Anexo | do CLP Parte 3 salvo indicagdo em
contrario na secgéo 11.

Perigos para o ambiente: A classificagdo do produto é baseada nos métodos de célculo estabelecidos no Anexo | do CLP Parte 4 salvo indicacdo em
contrario na secgéo 12.

Modificagcdes em relacdo a reviséo anterior:
Foram feitas alteragBes nas seguintes secgoes:
01/02/03/07/08/09/10/11/12/15/16.



