
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Aspecto Vizcoso blanco 

Solubilidad en agua Insoluble 

Densidad relativa 0,621 kg/lt 

pH nd 

Olor Característico 

Código producto 4AJ400SPPT 

Código Ean 8020089987988 

Formato 400 ml 

Envase Aerosol spray 

Confección 6 aerosoles 
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Grasa blanca con Litio y P.T.F.E., 

Hidrorepelente, específico para el sector 

náutico y para todos los usos en contacto 

con el agua. Ideal para lubricar engranajes 

de motores marinos, partes mecánicas de 

embarcaciones a motor y vela, equipos de 

pesca y buceo, juntas, empalmes, 

pasadores, transmisiones, bisagras, etc.  

No gotea, estable durante mucho tiempo, 

funciona perfectamente a temperaturas 

de -20°C a +200°C.  

 

 

Pulverizar una cantidad suficiente de 

grasa en spray sobre las piezas a lubricar, 

teniendo cuidado de agitar el aerosol 

antes de su uso. 
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Descripción Características Técnicas 

Como Utilizar Código – Formato – Envase - Confección 

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y posibles usos que conocemos.  En general no es posible deducir de esta información una 

obligación o responsabilidad legal alguna. 

                                     SK Solkem Industries S.r.l. – Corso Europa 85-91 – 20033 Solaro (MI) www.faren.com 

 NAUTICAL GREASE WHITE 

GRASA NÁUTICA BLANCA 

RESISTENTE AL AGUA SALADA 


