
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

Aspecto Masilla blanca opaca  

Composición Resina acrílica 

Lijable Después de 60 minutos 

aprox. 

Espesor en micras 50 (1mano) 90 (2manos) 

Olor Característico 

Código producto 4AB400SPPT 

Código Ean 8020089988329 

Formato 400 ml 

Envase Aerosol spray 

Confección 6 aerosoles 

Ficha Técnica |  

revisión 2023 

 

 

Para reparar abolladuras, arañazos 

profundos, agujeros, etc... en las 

carrocerías de los automóviles. 
 

Agitar el aerosol enérgicamente (en cada uso) 

durante 2-3 minutos. 

Pulverizar a una distancia de unos 20-25 cm en 

varias capas finas, esperando de 2-4 minutos 

antes de aplicar más capas. 

Para lijar, esperar 60 minutos aprox. 

Después de aproximadamente 2 horas, será 

posible repintar la estructura con cualquier 

pintura a base de resinas sintéticas y acrílicas. 

 

 

 

 

SPRAY PUTTY 

MASILLA RÁPIDA PARA PEQUEÑAS 

REPARACIONES 

Descripción Características Técnicas 

Como Utilizar Código – Formato – Envase - Confección 

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y posibles usos que conocemos.  En general no es posible deducir de esta información una 

obligación o responsabilidad legal alguna. 

                                     SK Solkem Industries S.r.l. – Corso Europa 85-91 – 20033 Solaro (MI) www.faren.com 


